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1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : OLEJ RYCYNOWY
Wzór chemiczny : -
Numer CAS : 8001-79-4
Numer WE : 232-293-8
Numer rejestracji : zwolniony
Synonimy : Trójgliceryd kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego, głównie 
hydroksyoleinowego.

1.2. ZASTOSOWANIE

Przemysł chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny

1.3. SKŁAD

2. DYSTRYBUTOR

DYSTRYBUTOR:

BIOMUS sp. z o.o.
ul. Chemiczna 7 20-329 LUBLIN
Tel. +48.665800600 
E-mail: biomus@wp.pl strona internetowa: www.biomus.eu
Osoba odpowiedzialna za K.Ch.: Artur Tryksza tel.: +48.665800600

3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać: ciecz
Barwa: żółta
Zapach: olejowy
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -10 do -18 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Punkt krzepnięcia: - 24 °C
Temperatura zapłonu: 255-300 °C
Temperatura samozapłonu: > 450 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: 20 °C 0.955-0.968 g/ml
Lepkoś dynamiczna: 950 - 1100 mPas
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY

- Kontakt z oczami : Płukać oczy dużą ilością wody przez około 15 minut trzymając powieki 
otwarte. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego 
uszkodzenia rogówki. W razie utrzymujących się objawów skonsultować się z lekarzem.

OLEJ RYCYNOWY – karta charakterystyki Strona 1 z 2

http://www.biomus.eu/


- Kontakt ze skórą : Zdjąć zanieczyszczone ubranie, umyć skórę dużą ilością wody z 
mydłem i dobrze opłukać. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się 
z lekarzem.

- Wdychanie : Wyprowadzić narażoną osobę na świeże powietrze. W przypadku 
utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

- Połknięcie : Przepłukać usta wodą, w przypadku pojawienia się niepokojących objawów - 
zwrócić się o pomoc lekarską.

5. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

5.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA

Postępowanie z substancją: podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą. 
Pracować w dobrze wentylowanych ponieszczniach. Unikać działania na substancję otwartego ognia 
i wysokiej temperatury.

Magazynowanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniu 
chłodnym i suchym. Nie składować razem z substancjami utleniającymi i łatwopalnymi.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

6.1. ŚRODKI GAŚNICZE

Odpowiednie środki gaśnicze: gaśnica śniegowa, gaśnica proszkowa, piany

Nieodpowiednie środki gaśnicze: woda.

Szczególne zagrożenia: pożar w otoczeniu może wyzwolić niebezpieczne pary i gazy.

Specjalne wyposażenie ochronne nie przebywać w strefie zagrożenia bez specjalnej odzieży 
ochronnej I indywidualnego aparatu do oddychania.

7. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

7.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W 
SYTUACJACH AWARYJNYCH

Środki ochronne związane z personelem: usunąć źródła zapłonu, unikać kontaktu z uwalniającą
się cieczą, unikać wdychania par. Zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniach 
zamkniętych.

Środki ochrony środowiska: zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuścić, aby substancja 
dostała się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

Metody oczyszczania; plamę olejową przysypać materiałem chłonącym np. piaskiem, trocinami 
itp. zebrać do pojemników i przekazać do utylizacji.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Brak szczególnych wymagań dotyczących transportu.

9. OPAKOWANIA

paletopojemnik DPPL a'900 kg, 
beczka metalowa a'200 kg, 
beczka metalowa a'190 kg, 
beczka plastikowa a'150 kg

10. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i mają na celu opisanie produktu
z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa.

Dane zawarte w pkt. 3 mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są ofertą handlową w 
rozumieniu prawa (art. 71 k.c.) i nie zastępują parametrów zawartych w świadectwie 
Kontroli Jakości.
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